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 工事名 当別浜益港線道路改良工事 
 
発注者：北海道 札幌土木現業書 
施工者：地崎・北成・東海特定建設工事共同企業体 
施工時期：2003/12/25～2004/1/15 
使用期間：2003/12/25～2004/3/25 
使用材料：HyP10-100-34+砕石(80-0)t=23cm+土木シート 
 
当別ダム建設に伴う付け替え道路の法面工事である。 

 法面工事施工に当たり、資機材を運搬する工事用道路が必要となった。

当該工事用道路の予定地は、軟弱地盤と急傾斜（最大斜度 28%）であ
り、施工・使用時期は厳冬期に当たった。 
 設計では、（在来工法の）滑止め鉄筋付敷き鉄板となっていた。 
 当該地は、冬期間、石狩湾低気圧による豪雪が憂慮され、施工性、安全性、走行性等

から上記材料による工法で施工した。 
なお、充填材として、雪を使った試験施工も行った。 
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                   SP=100m付近施工状況 
              充填材は片押し施工 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              SP=250m付近施工状況 
 
 

試験施工：充填材＝雪（後日報告） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


